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Fiche contacteur USB pour BrutBox 

 

 

 Matériels :  

 
Filament PLA 

 
Câble USB 

 Résistance 10kΩ 

 
Thermo 

rétractabe 

 
Fils de connexion 

 
Bouton poussoir 

12x12x12mm 

 
Etain 

 

 

 Outils :  

 
Imprimante 3D 

 
Logiciel Cura 

 
Fer à souder 

 

 

Etape 1 : Impression 3D 

- Télécharger les 3 fichiers STL en OpenSource sur notre compte Thingiverse : 

https://www.thingiverse.com/apajh44/designs 

- Utiliser le logiciel Cura pour préparer l’impression, pour les réglages : 

 Remplissage 20% 

 Epaisseur 0.28mm 

- Mettre le fichier gcode sur la carte SD de l’imprimante 3D 

- Lancer l’impression 3D des 3 fichiers : support, cercle et couvercle   

 

 

https://www.thingiverse.com/apajh44/designs
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Etape 2 : Soudure du câble USB et du bouton poussoir  

- Utiliser un fer à souder et de l’étain 

- Utiliser un seul duo de pattes sur le bouton poussoir 

 

- Ajouter un surplus de câble à l’aide des fils de connexion sur 2 pattes du bouton 
poussoir : souder câbles et pattes entre elles. Pour renforcer la liaison, vous pouvez 

mettre du thermo rétractable. 

 

- Souder un surplus de fils de connexion avec le câble USB rouge. Pour renforcer la liaison, 

vous pouvez mettre du thermo rétractable. 

 

- Souder le dernier surplus de fils de connexion avec le câble USB vert et une extrémité de 

la résistance. Pour renforcer la liaison, vous pouvez mettre du thermo rétractable. 

 

- Souder le câble USB noir avec l’autre extrémité de la résistance. Pour renforcer la liaison, 

vous pouvez mettre du thermo rétractable. 
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Résultat final  

 

 

Etape 3 : Assemblage des 3 impressions 3D et de la partie soudure  

    


